
DADOS  TÉCNICOS

•  Sistema  pré-montado  para  fácil  instalação  em  vidro

•  Cálculo  da  área  de  vidro

Especificação  PI  640i

•  Sistema  de  proteção  de  lente  controlado  digitalmente  (DCLP)  
evita  purga  extra  de  ar

•  Ajuste  automático  da  linha  de  varredura  –  insensível  a  distorções

•  Sistema  top  down  com  pirômetro  de  referência  adicional  por  
baixo  para  correção  automática  de  emissividade  em  vidros  
padrão  e  Low-E

fornos  de  têmpera

Especificação  do  sensor  de  referência  CT  G5L

•  Caixa  de  controle  remoto

Temperatura  de  armazenamento

±2  °C  ou  ±2%,  o  que  for  maior

Repetibilidade  

(em  TAmb  23  ±5  °C)

Faixa  espectral

Armário  elétrico  para  caixa  de  controle  remoto

Gabinete  (tamanho /  classificação)

(NETD)

10:1

640  x  480  pixels

2  entradas  de  0  –  10  V,  entrada  digital  (máx.  24  V),  3  

saídas  de  0/4  –  20  mA,  3  relés  (0  –  30  V/  400  mA),  relé  à  prova  de  

falhas

IEC  60068-2-64  (ruído  de  banda  larga)

•  Interface  de  Processos  Industriais

Sensor  de  vibração)

–40  °C ...  85  °C  (cabeça  de  detecção)

Sensibilidade  térmica  (NETD)  40  mK

5  ÿm

•  Conjunto  de  cabos

Peso

IEC  60068-2-27  (25G  e  50G)

IP65  (NEMA-4)

90°  x  66°  FOV/f  =  7,7  mm

32  Hz/125  Hz  a  640  x  120  pixels

Faixa  de  temperatura

•  Cabine  de  controle

IEC  60068-2-6  (em  forma  de  seio),

Humidade  relativa

Resolução  de  temperatura

Taxa  de  quadros

•  Imageador  PI  640i  com  FOV  de  60°  ou  90°

269  -  340  g  (dependendo  da  lente)

0,100  –  1,100

0,1K

100°C...1200°C

0  °C ...  85  °C  (eletrônica)

•  Fonte  de  alimentação  de  100-230  V  CA/24  V  CC  para  inicialização  inicial

10  metros

Choque/Vibração  2)

Peso

Temperatura  ambiente

–20 ...  100  °C,  0 ...  250  °C,  (20)  150 ...  900  °C1)

60°  x  45°  FOV /  f  =  10,5  mm  ou

•  Sensor  de  referência  CT  G5L  com  interface  USB  e  certificado  de  calibração

•  Servidor  USB  Gigabit

IEC  60068-2-27  (25G  e  50G),

Óptica  (FOV)

Temperatura  ambiente

Faixas  de  temperatura

•  Pacote  de  software

10  metros

(dependendo  da  lente  +  posição  de  foco) /  IP  67  (NEMA)

120ms

Emissividade/Ganho  

(ajustável  via  teclas  de  programação  

ou  software)

Detector

10  metros

420  g  (eletrônicos)

–20  °C ...  85  °C  (cabeça  de  detecção)

Classificação  ambiental

±0,5  °C  ou  ±0,5  %3)

8  –  14  µm

CEI  60068-2-6/-64

(Cabo  principal  CT  G5,  Obturador)

Gabinete  elétrico  para  PI  imager  (USB,  PIF,  Obturador)

20  –  80%,  sem  condensação

Precisão  do  sistema  

(em  TAmb  23  ±5  °C)

Interface  para  PC

•  Sistema  de  obturador  DCLP  com  suportes  de  montagem  para  gerador  de  imagens  e  sensor  de  referência

10  metros

Interface  USB  2.0 /  USB  GigE  (PoE)  opcional

46  x  56  x  76  –  100  mm

Resolução  óptica

Tempo  de  resposta  

(sinal  de  90%)

Faixa  espectral

Ethernet,  gato.  6

42  g  (cabeça  sensora)

0 ...  50°C

Interface  de  processo  (PIF),  

industrial

±2  °C  ou  ±1  %3)

FPA,  não  resfriado  (17  µm  x  17  µm)

Quadro  elétrico  para  sensor  de  referência

Sensor  de  choque)

–40  °C ...  85  °C  (eletrônica)

Precisão

Resolução  óptica  (90%  

de  energia)

Sistema  de  inspeção  de  vidro  para  

controle  de  processo  em  

máquinas  de  têmpera  de  vidro

Características

optris  GIS  640  R  de  cima  para  baixo
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Comprimento  do  cabo Escopo  de  fornecimento  Top  Down  GIS  640  R

3)  O  que  for  maior

1)  Precisão  efetiva  a  partir  de  150  °C

2)  Para  mais  detalhes  consulte  o  manual  do  operador
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optris  GIS  640  R  de  cima  para  baixo

100-230  VCA /  24  VCC /  3A

Função  de  varredura  de  linha  com  PIX  Connect

Câmera  infravermelha

Monitoramento  de  valores  de  temperatura  de  diferentes  folhas  de  vidro

optris  PI  640i

fonte  de  energia

Pirômetro  de  referência

optris  CT  G5L

DADOS  TÉCNICOS

600°C 50ºC

Processo  de  resfriamentoProcesso  de  aquecimento

Sinal  de  receita  de  vidro

abrir

Sinal  de  gatilho

4.

Obturador  Low-E

3.

Padrão

2.Servidor  USB  1.

Princípio  de  medição

CT,  cabos  do  
obturador /  10  m  cadaEthernet,  Cat  6,  10m

Cabos  USB,  PIF,  Obturador /  
10  m  cada

Cabo  de  10  m

Software  PIX  Conectar

Visão  geral  do  sistema

Imagem  térmica

Cabine  de  controle

Caixa  de  controle  remoto

1.  Interface  de  Processo  Industrial  (PIF)

4.  Caixa  eletrônica  do  pirômetro  de  referência  CT  G5L

3.  Caixa  de  controle  do  obturador  2

2.  Caixa  de  controle  do  obturador  1

Pirômetro  de  referência

Câmera  infravermelha

As  

especificações  

estão  

sujeitas  

a  
alterações  

sem
  

aviso  

prévio  
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